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การติดตั ÊงทีÉนั Éงหลกั (หนัหน้าไปทางด้านหลงั)

ř. ตดิตั ÊงทีÉนั Éงหลกับนฐานโดยหนักลบัไปดา้นหลงั

 ภาพประกอบแสดงการติดตั ÊงทีÉสมบรูณ์

ตดิตั Êงเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็โดยหนั
กลบัไปดา้นหลงัรถ

สอดกา้นยดึสามตวัทีÉดา้นลา่งของทีÉนั Éง
หลกัเขา้กบัจดุยดึของตวัเครืÉองทีÉนั Éงหลกั

ฐาน

เดก็มสีว่นสงูน้อยกวา่ řŘŘ ซม. (śš.śş นิÊว) หรอืนํÊาหนกัตํÉากวา่ řŠ กก. (ŜŘ ปอนด)์

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉขยบัได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉนๆ  ในระหว่างการติดตั Êง

 ข้อควรระวงั

 คาํแนะนํา

• หากตดิตั Êงเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็ไวเ้ป็นเวลานาน อาจเกดิรอยประทบับนตวัรถได้

 คาํเตือน

• ตรวจสอบว่าด้านบนของฐานไม่มีอะไรขวาง จากนัÊนจึงติดเข้ากบัตวัเครืÉอง หากมีสิÉงใดอยู่ด้านบน
ฐาน  อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจบ็สาหสัเมืÉอเกิดอบุติัเหตไุด้
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เมืÉอลอ็คกา้นยดึอยา่งถกูตอ้ง 
ปุ่ มยดึ/ถอดทีÉนั ÉงหลกัทีÉดา้นขา้ง
ของฐานจะสงูขึÊน และมองเหน็
แถบสเีขยีวได ้อยา่ลมืตรวจสอบ
ทั Êงสองดา้น

• ขั Êนแรก  วางทีÉนั Éงหลกัไวบ้นฐาน  จากนั ÊนเลืÉอนเพืÉอลอ็ค  “กา้นยดึ A” เขา้กบั “จดุยดึ A” ของฐาน

• จากนั Êน กดทีÉปลายดา้นหน้าของทีÉนั ÉงหลกัเพืÉอลอ็ค “กา้นยดึ B” เขา้กบั “จดุยดึ B” ของฐาน

กา้นยดึ A สาํหรบัการ
ตดิตั Êงแบบหนัหลงั

กา้นยดึ B สาํหรบัการ
ตดิตั Êงแบบหนัหลงั

Ś. ตรวจสอบการตดิตั Êง

 คาํเตือน

• หากก้านลอ็คตวัใดตวัหนึÉงหรือทั Êงสองตวัไม่ได้ลอ็คอย่างถกูต้อง อาจเกิดการบาดเจบ็สาหสัเมืÉอเกิด
อบุติัเหตไุด้

 คาํแนะนํา

• ดวูธิถีอดทีÉนั Éงหลกัไดท้ีÉหน้า ŚŞ
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การติดตั ÊงทีÉนั Éงหลกั (หนัหน้าไปทางด้านหน้า)

ř. ตดิตั ÊงตวัเครืÉองบนฐานโดยหนัหน้าไปทางดา้นหน้า

 ภาพประกอบแสดงการติดตั ÊงทีÉสมบรูณ์

สว่นสงูของเดก็ระหวา่ง şř ซม. (Śş.šŝ นิÊว) ถงึ řŘŘ ซม. (śš.śş นิÊว) นํÊาหนกัตํÉากวา่ řŠ กก. (ŜŘ ปอนด)์ อายมุากกวา่ řŝ เดอืน

ตดิตั Êงเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็โดยหนั
กลบัไปดา้นหลงัรถ

ทีÉนั Éงหลกั
สอดกา้นยดึสามตวัทีÉดา้นลา่งของทีÉนั Éง
หลกัเขา้กบัจดุยดึของตวัเครืÉอง

ฐาน

 คาํเตือน

• ตรวจสอบว่าด้านบนของฐานไม่มีอะไรขวาง จากนัÊนจึงติดเข้ากบัตวัเครืÉอง หากมีสิÉงใดอยู่ด้านบน
ฐาน  อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจบ็สาหสัเมืÉอเกิดอบุติัเหตไุด้

 คาํเตือน

• อย่าติดตั Êงเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็โดยหนัไปทางด้านหน้า หากเดก็มีส่วนสงูตํÉากว่า şř ซม. (Śş.šŝ นิÊ ว) และ
มีอาย ุřŝ เดือน

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉเคลืÉอนย้ายได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉน ๆ ในระหว่างการติดตั Êง

 ข้อควรระวงั

 คาํแนะนํา

• หากตดิตั Êงเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็ไวเ้ป็นเวลานาน อาจเกดิรอยประทบับนตวัรถได้
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• ขั Êนแรก  วางทีÉนั Éงหลกัไวบ้นฐาน  จากนั ÊนเลืÉอนเพืÉอลอ็ค  “กา้นยดึ A” เขา้กบั “จดุยดึ A” ของฐาน

Ś. ตรวจสอบการตดิตั Êง

กา้นยดึ A สาํหรบัการ
ตดิตั Êงแบบหนัหน้าออก

• จากนั Êน กดทีÉปลายดา้นหลงัของทีÉนั ÉงหลกัเพืÉอลอ็ค “กา้นยดึ B” เขา้กบั “จดุยดึ B” ของฐาน

เมืÉอลอ็คกา้นยดึอยา่งถกูตอ้ง 
ปุ่ มยดึ/ถอดทีÉนั ÉงหลกัทีÉดา้นขา้ง
ของฐานจะสงูขึÊน และมองเหน็
แถบสเีขยีวได ้อยา่ลมืตรวจสอบ
ทั Êงสองดา้น

กา้นยดึ B สาํหรบัการ
ตดิตั Êงแบบหนัหน้าออก

 คาํเตือน

• หากก้านลอ็คตวัใดตวัหนึÉงหรือทั Êงสองตวัไม่ได้ลอ็คอย่างถกูต้อง อาจเกิดการบาดเจบ็สาหสัเมืÉอเกิด
อบุติัเหตไุด้

 คาํแนะนํา

• ดวูธิถีอดทีÉนั Éงหลกัไดท้ีÉหน้า ŚŞ
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การเอนเบาะ

ทีÉนั Éงเดก็สามารถปรบัเอนไดส้องตาํแหน่ง  คอื แบบตั Êงตรง และแบบปรบัเอน  สาํหรบัเฉพาะทีÉนั Éงเดก็ทีÉหนัหน้าไปทางดา้นหน้าเทา่นั Êน

ขณะจบัคนัโยกปรบัเอนทีÉอยู่ใตท้ีÉนั Éง
หลกั ใหป้รบัทีÉนั ÉงหลกัขึÊนและลงเพืÉอ
ปรบัเอน จากนั Êนปลอ่ยคนัปรบัเอนเพืÉอ
ลอ็คตวัเครืÉอง

คนัโยกปรบัเอน

 คาํเตือน

• หลงัจากการปรบัแล้ว ให้ขยบัตวัเครืÉองไปทกุทิศทางเพืÉอให้แน่ใจว่าลอ็คเข้าทีÉอย่างถกูต้อง หากลอ็ค
ไม่ถกูต้อง อาจได้รบับาดเจบ็สาหสัเมืÉอเกิดอบุติัเหตไุด้

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉเคลืÉอนย้ายได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉน ๆ ในระหว่างปรบัเอน

 ข้อควรระวงั
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การปรบัเบาะรถยนต์

หากเบาะนั ÉงในรถกดีขวางทีÉนั Éงเดก็และขดัขวางการพบัเบาะ ใหท้าํการปรบัตามดา้นลา่ง

• ดงึพนกัพงิศรีษะขึÊนหรอืถอดออก

• ปรบัเอนพนกัพงิหรอืปรบัเป็นมมุปกติ

 คาํแนะนํา

• พนกัพงิไมส่ามารถปรบัเอนไดส้าํหรบัเบาะนั Éงในรถบางรุน่ โปรดดคูาํแนะนําในคูม่อืสาํหรบัเจา้ของรถ
• เกบ็พนกัพงิศรีษะทีÉถอดออกไว้ในหอ้งทา้ยรถอยา่งระมดัระวงั
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ř. ขณะกดปุ่ มปลดทีÉนั Éงหลกัจากฐานทั Êงสองดา้น ใหถ้อดกา้นยดึทีÉตดิตั Êงไวท้ีÉดา้นหลงัของฐานออก

Ś. จากนั Êน  เลืÉอนตวัทีÉนั Éงหลกัไปทางดา้นหลงัของฐานเลก็น้อย ดงึขึÊน และถอดกา้นยดึทีÉดา้นหน้าของฐานออก

การถอดทีÉนั Éงหลกั

ปุ่ มปลดทีÉนั Éงหลกั

กา้นยดึดา้นหลงั
กา้นยดึดา้นหลงั

กา้นยดึดา้นหน้ากา้นยดึดา้นหน้า

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉเคลืÉอนย้ายได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉน ๆ

 ข้อควรระวงั
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ř. ขณะกดปุ่ มปรบัระดบัขาคํÊา  ใหย้อ่ขาคํÊาใหส้ ั Êนลง

การถอดฐาน

Ś. ดงึคนัโยกปลดลอ็คกา้นยดึเบาะทั Êงสองดา้นเขา้หาตวัคณุเพืÉอปลดลอ็ค และถอดฐานออกจากตวัรถ

คนัโยกปลดลอ็คกา้นยดึเบาะ

ปุ่ มปลดลอ็คกา้นยดึเบาะ

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉเคลืÉอนย้ายได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉน ๆ

 ข้อควรระวงั
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ś. ดงึคนัโยกปลดลอ็คขาคํÊาตามทศิทางของลกูศรทีÉแสดงเพืÉอพบัขาคํÊา จากนั Êนปลอ่ยคนัโยกและลอ็คขาคํÊา

Ŝ. ถอดถว้ยนําออกหากมกีารตดิตั Êงไว้

คนัโยกปลดลอ็คขาคํÊา

ขาคํÊา

ขาคํÊา

ถว้ยนํา

• ระวงัอย่าให้ชิÊนส่วนทีÉเคลืÉอนย้ายได้หนีบนิÊวหรือวตัถอืุÉน ๆ 
• ขารองรบัจะต้องลอ็คไว้เมืÉอคณุยกฐานขึÊน

 ข้อควรระวงั
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ř. ขณะยกคนัลอ็คสายรดัขึÊน  ใหด้งึสายรดัไหลอ่อก

Ś. กดปุ่ มปลดลอ็คตวัลอ็คเพืÉอปลดลิÊนออกจากตวัลอ็ค กางสายรดัไหลไ่ปทางซา้ยและขวา

ś. ใหเ้ดก็นั Éงลกึเขา้ไปในเบาะรองนั Éง

การนําเดก็นั Éง

สายรดัไหล่

คนัลอ็คสายรดั

 คาํแนะนํา

• อยา่ดงึทีÉหุม้สายรดัไหล ่ ใหจ้บัเฉพาะสายรดัไหลข่ณะดงึสายรดัไหลอ่อก  สายรดัไหลจ่ะไมเ่คลืÉอนทีÉหากคณุดงึทีÉหุม้สายรดัไหล่

สายรดัไหล่

หวัเขม็ขดั

ลิÊน
ปุ่ มปลดลอ็ค
หวัเขม็ขดั
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4. ปรบัสายรดัไหลไ่วเ้หนือไหลข่องเดก็ ประกอบลิÊนซา้ยและขวาเขา้ดว้ยกนั แลว้สอดเขา้ไปในหวัเขม็ขดัตรงๆ  จนกระทั Éงลอ็คดว้ย
เสยีง “คลกิ”

ŝ. ดงึตวัปรบัสายรดัเพืÉอทาํใหส้ายรดัแน่นขึÊน

สายรดัไหล่

ตวัปรบัสายรดั

ดงึตวัปรบัสายรดัเพืÉอไม่ใหส้ายรดัไหล่
หลวมเกนิไป  จนกวา่คณุจะสามารถสอด
นิÊวหนึÉงนิÊวเขา้ไประหวา่งกระดกูไหปลารา้
ของเดก็กบัสายรดัไหลไ่ด้

สายรดัไหล่

หวัเขม็ขดั

ลิÊน

 คาํเตือน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรดัไม่หลวมหรือบิดงอ  หากสายรดัหลวมเกินไป  เดก็อาจถกูเหวีÉยงออกจาก
เบาะนั Éงสาํหรบัเดก็ ส่งผลให้ได้รบับาดเจบ็สาหสัหากมีการชนกนัหรือในระหว่างการเบรกอย่างหนัก

 คาํเตือน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรดัไม่หลวมหรือบิดงอ  หากสายรดัหลวมเกินไป  เดก็อาจถกูเหวีÉยงออกจาก
เบาะนั Éงสาํหรบัเดก็ ส่งผลให้ได้รบับาดเจบ็สาหสัหากมีการชนกนัหรือในระหว่างการเบรกอย่างหนัก

 คาํแนะนํา

• ตรวจสอบการเชืÉอมต่อลิÊนและหวัเขม็ขดัโดยการดงึลิÊน
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ř. ขณะยกคนัลอ็คสายรดัขึÊน  ใหด้งึสายรดัไหลอ่อก

ś. นําเดก็ออกจากทีÉนั Éงเดก็อยา่งระมดัระวงั

การนําเดก็ออกจากทีÉนั Éง

สายรดัไหล่

คนัลอ็คสายรดั 
(สแีดง)

Ś. กดปุ่ มปลดลอ็คตวัลอ็คเพืÉอปลดลิÊนออกจากตวัลอ็ค กางสายรดัไหลไ่ปทางซา้ยและขวา

 คาํแนะนํา

• อยา่ดงึทีÉหุม้สายรดัไหล ่ ใหจ้บัเฉพาะสายรดัไหลข่ณะดงึสายรดัไหลอ่อก  สายรดัไหลจ่ะไมเ่คลืÉอนทีÉหากคณุดงึทีÉหุม้สายรดัไหล่

 คาํแนะนํา

• หากลิÊนไมห่ลุดหลงัจากกดปุ่ มปลดลอ็คหวัเขม็ขดัในกรณฉุีกเฉนิ ใหต้ดัสายรดัเพืÉอนําเดก็ออก

สายรดัไหล่

หวัเขม็ขดั

ลิÊน
ปุ่ มปลดลอ็ค
หวัเขม็ขดั
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การถอดเบาะและผา้คลมุ

ř. ขณะยกคนัลอ็คสายรดัขึÊน  ใหด้งึสายรดัไหลอ่อก

Ś. ถอดสายรดัไหลอ่อกจากทีÉยดึสาย

ทีÉยดึสาย

สายรดัไหล่

คนัลอ็คสายรดั 
(สแีดง)

สายรดัไหล่

 คาํเตือน

• ห้ามถอดแยกชิÊนส่วนเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็ ยกเว้นตามทีÉอธิบายไว้ด้านล่าง ซึÉงอาจส่งผลให้เกิดการ
ทาํงานผิดพลาดได้

 คาํแนะนํา

• อยา่ดงึทีÉหุม้สายรดัไหล ่ ใหจ้บัเฉพาะสายรดัไหลข่ณะดงึสายรดัไหลอ่อก  สายรดัไหลจ่ะไมเ่คลืÉอนทีÉหากคณุดงึทีÉหุม้สายรดัไหล่
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ś. ดงึสายรดัไหลจ่ากดา้นหน้า ใหห้ลุดจากผา้คลุมสายรดัไหล่

Ŝ. กดปุ่ มปลดลอ็คตวัลอ็คเพืÉอปลดลิÊนออกจากตวัลอ็ค 

เบาะรอง
ศรีษะ

• ในตอนแรก  ใหป้รบัตวัปรบัสายรดัไปทีÉตาํแหน่งสงูสดุเพืÉอถอดดา้นลา่งของเบาะรองศรีษะออก จากนั Êน ปรบัตวัปรบัสายรดัไปทีÉ

ตาํแหน่งตํÉาสดุเพืÉอถอดดา้นบนของเบาะรองศรีษะออก
•  ถอดเบาะรองนั Éงออกหากตดิตั Êงไว้

ŝ. ถอดเบาะรองศรีษะออก

สายรดัไหล่

สายรดัไหล่

หวัเขม็ขดั

ลิÊน
ปุ่ มปลดลอ็ค
หวัเขม็ขดั
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Ş. ดงึแผน่พลาสตกิดา้นขา้งเบาะรองนั Éงออก จากนั Êนถอดผา้คลุมเบาะและแผน่โฟมออก

แผน่พลาสตกิ

ผา้คลุมเบาะ

แผน่โฟม

ş. ถอดชิÊนสว่นโฟมออกจากดา้นหลงัของเบาะรองศรีษะ

ชิÊนสว่นโฟม
ชิÊนสว่นโฟม

เบาะรองศรีษะ

 คาํแนะนํา

• มกีารตดิตั Êงแผน่พลาสตกิไวห้ลายจดุ  ตาํแหน่งและรปูทรงอาจแตกต่างกนัไปขึÊนอยูก่บัผลติภณัฑ์
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Š. ถอดชิÊนสว่นยรูเีทน  แผน่อดัลม  ฯลฯ  ออกจากแผน่รองศรีษะ

ชิÊนสว่นยรูเีทน

แผน่รองศรีษะ

ชิÊนสว่นโฟม แผน่อดัลม
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การดแูลทีÉนั Éงเดก็

 ส่วนทีÉล้างได้

ผา้คลุมเบาะ เบาะรองนั Éงเบาะรองศรีษะ

ใชผ้งซกัฟอกทีÉเป็นกลางและซกัเบาะดว้ยมอืโดยใชม้อืถแูละกด  ผึÉงใหแ้หง้ในทีÉรม่หลงัการซกั

 ส่วนทีÉล้างไม่ได้

เบาะนั Éงหลกั
(รวมชิÊนสว่นโฟมและแผน่
อดัลม)

แผน่อดัลม

ชิÊนสว่นยรูเีทน

ทาํความสะอาดชิÊนสว่นพลาสตกิโดยเชด็ดว้ยผา้หมาด  ทาํความสะอาดแผน่ลม ชิÊนสว่นโฟม ชิÊนสว่นยรูเีทน และป้ายเตอืนโดยเชด็
ดว้ยผา้แหง้เนืÊอนุ่ม

โฟมรองนั Éง

ชิÊนสว่นโฟม

ซกัดว้ยมอืทีÉ
อุณหภมู ิ ŜŘ°C  

(104°F)  
หรอืตํÉากวา่

หา้มฟอกขาว หา้มปั Éนแหง้ ตากใหแ้หง้ในทีÉรม่ หา้มรดี หา้มซกัแหง้

 คาํเตือน

• หลงัจากซกัแล้วควรเชด็ให้แห้งก่อนใช้งาน
• ห้ามใช้เครืÉองซกัผา้ เบาะอาจผิดรปูหรือฉีกขาด

 คาํเตือน

• ห้ามใช้สารทาํละลายเช่น ทินเนอร ์ฯลฯ ในการทาํความสะอาดชิÊนส่วน อาจทาํให้ชิÊนส่วนเสียหายได้
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การติดตั Êงเบาะและผา้คลมุ

1. ทาํการตดิตั Êงแผน่โฟมและผา้คลุมเบาะเขา้กบัโครงทีÉนั Éงหลกัตามลาํดบั  และสอดสายรดัเขา้ไป  จากนั Êนตดิแผน่พลาสตกิดา้น
ขา้งผา้คลุมเบาะเขา้กบัทีÉนั Éงหลกั

Ś. ประกอบลิÊนซา้ยและขวาเขา้ดว้ยกนั แลว้สอดเขา้ไปในหวัเขม็ขดัโดยตรง

หวัเขม็ขดั

ลิÊน

แผน่พลาสตกิ

ผา้คลุมเบาะ

แผน่โฟม

สายรดัไหล่

สายรดัเอว

โครงทีÉนั Éงหลกั

 คาํเตือน

• อย่าเปลีÉยนวสัดภุายในเป็นวสัดทีุÉอ่อนนุ่ม  (เฉพาะเบาะรองนั Éง ทีÉหุ้ม และชิÊนส่วนโฟม)
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Ŝ. สอดสายรดัไหลผ่า่นทผีา้คลุมและรขูองสายรดัไหล ่ จากนั Êนดงึออกจากดา้นหลงัของทีÉนั Éงหลกั 

ś. วางชิÊนสว่นโฟมไวท้ีÉดา้นหลงัของเบาะรองศรีษะ  จากนั Êนตดิตั Êงเบาะรองศรีษะเขา้กบัทีÉนั Éงหลกั

เบาะรองศรีษะ

ชิÊนสว่นโฟม
ชิÊนสว่นเรซนิ

ชิÊนสว่นเรซนิ

ทีÉนั Éงหลกั

สายรดัไหล่

ผา้คลุมสายรดัไหล่ สายรดัไหล่ทีÉนั Éงหลกั

 คาํแนะนํา

• ชิÊนสว่นโฟมมสีองชิÊน ชิÊนหนึÉงสาํหรบัดา้นซา้ยและอกีชิÊนสาํหรบัดา้นขวา  วางสว่นโฟมทีÉมเีครืÉองหมาย “R” ไวท้างดา้นขวา
ของเดก็  และอกีสว่นหนึÉงทาํเครืÉองหมาย “L” ทางดา้นซา้ยของเดก็
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ŝ. ตดิสายรดัไหลเ่ขา้กบัทีÉยดึสายโดยไมบ่ดิหรอืพลกิดา้น

6. ใสช่ิÊนสว่นยรูเีทน  ชิÊนสว่นโฟม  และแผน่อดัลมเขา้ไปในเบาะรองศรีษะ  ตดิตั Êงเบาะรองนั Éงหากจาํเป็น  (โปรดดวูธิกีารตดิตั Êง
เบาะรองนั Éงในหน้า řŝ)

แผน่อดัลม
แผน่รองนั Éง

ชิÊนสว่นโฟม

แผน่อดัลม ชิÊนสว่นยรูเีทน

ทีÉยดึสายสายรดัไหล่

• หากไม่ได้ติดสายรดัไหล่เข้ากบัทีÉยึดสายอย่างถกูต้อง สายรดัอาจหลุดออกมาและทาํให้เกิดการบาด
เจบ็สาหสัเมืÉอเกิดอบุติัเหตไุด้

 ข้อควรระวงั
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เกีÉยวกบัอะไหล่

โปรดตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายทีÉคณุซืÊอผลติภณัฑนี์Ê
เมืÉอโทรตดิต่อ โปรดระบุหมายเลขผลติภณัฑท์ีÉเขยีนไวบ้นฉลากทีÉดา้นหลงัเบาะนั Éงสาํหรบัเดก็เพืÉอใหก้ารตอบสนองราบรืÉนยิÉงขึÊน

ฐาน

เกบ็คูม่อืสาํหรบัเจา้ของรถนีÊ ไว้ในสว่นจดัเกบ็บนฐาน

หมายเลขผลติภณัฑ์
<ตวัอยา่ง>

หมายเลขกลุม่การผลติ


